ZTE MCB801A 5G-reitittimen APN vaihtaminen ja asettaminen siltaavaan tilaan

Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa https://192.168.100.1. Tunnukset |6ytyvét laitteessa olevasta
tarrasta.

APN vaihtaminen

1. Valitse asetukset
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2. Valitse yhteyspiste

° Yhteysasetukset

Yhteystila o

verkon valinta

Yhteyspiste

Lukitse T30

Vaihda tilaa °

3. Valitse "manuaalinen” ja "lisda uusi"


https://192.168.100.1/

° Yhteyspiste

Nykyinen yhteyspiste Elisa

Tila O Automaatiy ® anuaalinen
PDP-tyyppi Pud

Profilin nimi * Default

Yhteyspiste *
Todennus NONE -

Kayttajanimi

Salasana

Aseta oletukseksi

Syo6ta yhteyspisteen tiedot. Tarkemmat tiedot 16ytyy osoitteesta
https://yrityksille.elisa.fi/ohje/Julkinen-IP-mobiililaajakaistalle. Lopuksi valitse "Kayta"

Laitteen asettaminen siltaavaan tilaan
Aloitussivulla valitse ylhaalta "Vaihda"

Nytymen bta Automaatinen 194 Thesokone |

Kayttolaite Nettiselaaminen
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Valitse "Siltaava tila" ja klikkaa "Kayta"


https://yrityksille.elisa.fi/ohje/Julkinen-IP-mobiililaajakaistalle

(m) Sitaava tia

Valitse WAN-yheyden verkkoporti siltatilassa
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Siltaawva tila otetaan kayitoon automaattisen
uudelieenkaynnisiyksen jalkeen

Siltaavassa ilassa (bridge mode) MCBD1A 333
yhaen julkisen IP osoitieen suoraan
ulkoverkosta, Kaytidlaitteen yhaistaminen
tapahtuu LANT tal LANZ ethemetportista
Taman takia sitaavassa llassa vain yksi e
ol yhdisiad Mokkulaan ja Intemetiin kemallaan.
Kayitaja voi vaihtaa MC01A asetuksia énnen
siltaavan tilan aktivoimista, helpoin 1apa palata
normaaliin refittavaan kaytiotitaan on resetointl.

() Ethemmet-reititingla
() 4G reititintila
() Automaattinen

Jos 4G reititintia on kaylossa, imota julkisen verkon
verkiokaapel.

Kayta



